
 

 

                  
”Björkmossen” jäteastiasuojan 
rakennusohjeet  
240L+240L jäteastioille tai 240L+Quattro Selectille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jäteastiasuojan malli. 

 



 

 

 

Tee näin: 
1. Sahaa 75x75 puutavarasta neljä 1260mm pitkää tolppaa. 

 
2. Paina aitatolppien ankkurit maahan, niin että niiden välinen pituus on 1500 mm ja leveys 1000 mm. 

Tarkista, että ankkurit seisovat suoraan ja ovat samalla korkeudella. Aseta tolpat ankkureihin ja 
tarkista, että tolpat seisovat suoraan. Ruuvaa tolpat kiinni.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sahaa 48x48 puutavarasta neljä 1000mm pitkää palkkia ja kaksi 1500mm pitkää palkkia. Ruuvaa 
alimmat palkit kiinni 150 mm maasta ja ylimmät palkit 1055 mm korkeuteen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sahaa 60 suun. 1200 mm pitkää rimaa. Ruuvaa rimat kiinni jäteastiasuojan kehikkoon, 150mm:n 
rimaväli on sopiva. Kun olet ruuvannut kiinni kaikki rimat, merkitse mistä sinun on sahattava 
saadaksesi kaltevat rimat jäteastiasuojan sivuseiniin. Mallissa ainoastaan sivurimat on sahattu 
vinoon, ei takaseinän rimaa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tarvikeluettelo:  

 Valmiit mitat Sahattu puutavara 
(mm) 

Lukumäärä Puutavaran 
varastomitat 

(mm) 

Aitatolppien 
ankkurit  

77x77    

Tolpat  75x75 1260 4 P=4000 2kpl 

Palkit  48x48 1000 4 P=4000 2kpl  

  1500 2  

Rimat 22x45 1200 Suun. 60 P=4000 20kpl 



 

 

Ruuvit RST 5x90, RST 
4x50 

   

 

Huomioi, että tarvikemääriin sisältyy 20-25% hävikki.  

Muista valita oikea puutavara, valitse painekyllästettyä suurelle kosteudelle altistuville pinnoille tai, jos 
valitset jättää puutavarasi ilman pintakäsittelyä.  

Suosittelemme myös, että mittaat itse puutavaran pituudet ennen sahaamista, sinun rakenteesi mitat 
voivat poiketa rakennusohjeen mitoista.  

 

 


