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Framstallning och ramaterial

Rotat bioavfall komposteras med flisat ris. Blandning-

en komposteras tills komposten kan konstateras vara
mogen enligt den testmetod som angivits av Livsmed-
elsverket. Komposten blandas med sand och stendamm
och darefter siktas den. Den slutliga produkten bestar av
ca 50% jordforbattringskompost (Stormossens jordfor-
battringskompost, FIB389-02602/2020NA), 40% sand,
9% torv samt 1% kalk.

Anvandning

Vid anlaggandet av
ny grasmatta bor
mullagret vara minst
15 cm och vid an-
laggandet av fardig
grasmatta (rullgras-

Stormossens trad-
gardsjord anvands for
anlaggning av gronom-

matta) bor mullagret ra°1d§n, for anlaggande
vara minst 20 cm. av tradgardsland eller till

jordforbattring i trad-
Nar man planterar gardslandet.
prydnadsbuskar

och perenner bor
mullagret vara minst
30-40 cm och

vid plantering av trad rekommenderas att man blandar
jorden fran planteringsgropen med kompostjorden i for-
hallande 1:1. Vid anlaggandet av tradgardsland, bred ut
ett lager pa minst 30 cm. For jordforbattring, mylla ner
ett lager pa ca 10 cm.




Raaka-aineet ja valmistustapa

Madatettyyn biojatteeseen sekoitetaan haketettu-

Ja risuja Ja seos kompostoidaan. Kompostointi jatkuu
kunnes komposti voidaan todeta kypsaksi Ruokavi-
raston hyvaksymalla testimenetelmalla. Kompostiin
lisataan hiekkaa ja kalkkia, jonka jalkeen tuote seulota-
an. Lopputuotteen koostumus on, 50 % maanparan-
nuskompostia (Stormossenin maanparannuskomposti,
FIB389-02602/2020NA), 40% hiekkaa, 9% turvetta ja
1% kalkkia.

Kayttoohje
Multakerroksen tulee
olla nurmikkoa pe-
rustaessa vahintaan
15 cm ja siirtonur-

mea perustettaessa Stormossenin puutar—
(siirtonurmirullat) hamultaa kaytetaan viher-
vahintaan 20 cm. rakentamiseen, kasvimaan
' - perustamiseen tai
ACUREEEEEIEIERE  kasvimaanparannukseen.

rennoja istutettaessa
multakerroksen tulee
olla vahintaan 30-40
cm ja puille suositel-
laan kompostimultaa
seostettavaksi ennen istutusta kuopan kaivuusta tulle-
ella maalla suhteessa 1:1. Levita 30 cm paksu kerros,

kun kaytat tuotetta kasvimaan perustamiseen. Sekoita
kasvualustaan 10 cm paksu kerros, kun kaytat tuotetta

maanparantamiseen.



Sakerhetsanvisning

Mikrober som forekommer i naturen finns aven i fardig
kompostjord. Nagra av jordens mikrober kan vara
farliga for manniskor ifall de via t.ex. inandning eller sar
kommer in i kroppen. Sarskilt personer med forsamrat
immunforsvar har en hogre risk. Tank darfor pa foljande
nar du arbetar med kompostjorden:

® Anvand handskar, skydda sar pa handerna.

e Undvik dammet som kan komma fran jorden nar den
lastas av eller anvands. Ar jorden torr, fukta myllan med
vatten. Andningsskydd av klass P3 kan anvandas vid
mycket dammig jord.

® Tvatta handerna nar du arbetat fardigt med jorden.

Godselmedel och jordforbattringsmedel med anima-
liskt ursprung. Produktionsdjur far slappas till omra-
det tidigast 21 dygn efter att produkten spridits pa
marken.

Varudeklaration

pH: 7.8

Volymvikt (g/1) (kg/m3): 753
Fukthalt (%): 40,1

Ledningstal (mS/m): 71

Organiskt innehall (% ts): 16,1
Totalkvave (N): 2 620 g/m3
Vattenlosligt kvave (N): 220 g/m3
Vattenlosligt ammoniumkvave (NH4N): 76 g/m3
Totalfosfor (P): 1 939 g/m3
Vattenloslig fosfor (P): 77 g/m3
Totalkalium (K): 1 488.3 g/m3
Vattenlosligt kalium (K): 460 g/m3

Partikelstorlek: siktat, 0—10 mm
Produkten saljs i losvikt




Turvallisuusohjeet

Luonnossa olevia mikrobeja loytyy myos komposti-
mullasta. Jotkut mullan mikrobeista voivat olla haital-
lisia ihmisille, mikali ne paatyvat elimistoon hengityksen
tai haavan kautta. Erityisesti heikomman immuunipuo-
lustusjarjestelman omaavilla henkiloilla riski on suu-
rempi. Muista seuraavat asiat kun kasittelet komposti-
multaa:

® Kayta hanskoja ja suojaa kasissa olevat haavat.

® \/alta hengittamasta mullasta irtoavaa polya kun
multaa lastataan tai kaytetaan. Kastele multaa jos se
on kuivaa. P3-luokan hengityssuojainta voi kayttaa jos
multa on hyvin polyista.

® Pese kadet mullan kasittelyn jalkeen.

Eloperaisia lannoitteita ja maanparannusaineita.
Tuotantoelaimet saa paastaa alueelle aikaisintaan 21
paivaa tuotteen maahan levittamisen jalkeen.

Tuoteseloste

pH: 7.8

Tilavuuspaino (g/1) (kg/m3): 753
Kosteus (%): 40.1

Johtokyky (mS/m): 71
Orgaaninen aines (% ka) 16,1
Kokonaistyppi (N): 2 620 g/m3
Vesiliukoinen typpi (N): 220 g/m3
Vesiliukoinen ammoniumtyppi (NH4NY): 76 g/m3
Kokonaisfosfori (P): 1 939 g/m3
Vesiliukoinen fosfori (P): 77 g/m3
Kokonaiskalium (K): 1 4883 g/m3
Vesiliukoinen kalium (K): 460 g/m3

Karkeusaste: Seulottu, 0-10 mm
Tuote myydaan irtotavarana.




Puutarhamulta | Tradgardsjord

Aine/Amne Luku/Varde Raja/Grans
Arseeni/Arsen(As) 2 mg/kg ka 40 mg/kg ka
Elohopea/Kvicksilver(Hg) <0,05 mg/kg ka 1,0 mg/kg ka
Kadmium (Cd) 0.15mg/kgka 1,5 mg/kg ka
Kromi/Krom (Cr) 18 mg/kg ka 300 mg/kg ka
Kupari/Koppar (Cu) 40 mg/kg ka 600 mg/kg ka
Lyijy/Bly (Pb) 5 mg/kg ka 100 mg/kg ka
Nikkeli/Nickel (Ni) 9 mg/kg ka 100 mg/kg ka
Sinkki/Zink (Zn) 130 mg/kg ka 1500 mg/kg ka

ka = kuiva-aine = torrsubstans

Tuote sisaltaa rikkakasveja ja pienia epapuhtauksia.
Produkten innehaller ogras och smé orenheter.
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Myyntipaikka | Forsaljningsplats

Kompostimullan myyntipaikka: Soraterminaali
Kompostjordens forsaljningsplats: Grusterminalen

Djupsjo skogsvag 1, Koivuilahti/Kvevlax
Ma-pe/ma-fre 8-19
Lo/la 10-14

www.grusterminalen.fi
www.soraterminaali.fi
+358 406239747

www.stormossen.fi
010 320 7600 (vaihde) ma-pe/ma-fre 10-14



